
STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

SPECIFICATIES blad: 1

B372120.111.f03 GIPSKARTON PLAFONDPANEEL
versie: 104.+   datum: 19-09-2014   auteur: FG-FPS

 1 Fabrikaat: Faay Vianen BV.
 2 Plafondpaneel voor onzichtbaar ophangsysteem.
 3 Type: GP 22 VO.
  OPMERKING: vrije overspanning tot max. 4.200 mm.
 4 #
  \Randen: vellingkant in de lengterichting (FK).
  \Randen: afgeschuinde langskanten (AK).
  \Randen.....
 5 #
  \Dikte (mm): 22 (twee lagen gipskartonplaten + 3 mm
  spaanplaat).
  \Dikte.....
 6 #
  \Moduulbreedte (mm): 600.
  \Moduulbreedte.....
 7 #
  \Moduullengte (mm): 2.400.
  \Moduullengte (mm): 2.600.
  \Moduullengte (mm): 2.800.
  \Moduullengte (mm): 3.000.
  \Moduullengte (mm): 3.200.
  \Moduullengte (mm): 3.600.
  \Moduullengte.....
 8 #
  \Afwerking: onbehandeld.
  \Afwerking: vinylbekleding.....
  \Afwerking.....
 9 #
  \Naadafwerking: verbindingen voorlijmen met Faay Fix
  lijm, naden voorzien van gaasband.
  \Naadafwerking: verbindingen voorlijmen met Faay Fix
  lijm.
  OPMERKING: gaasband alleen bij AK platen
  (afgeschuinde langskanten).
10 #
  \Toebehoren:
11 #
  \- voeg voorbewerkingsmateriaal: Faay Fix lijm.
12 #
  \- voegwapeningsmateriaal: gaasband.
13 #
  \- voegafwerkingsmateriaal: Vezelversterkt
    voegmiddel.
14 #
  \- bevestigingsmiddelen.....
  \- bevestigingsclips.....
15 #
  \.....
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